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Impression 2D-3D dans les pharmacies hospitalières : quels rôles et quels challenges ? 2D-3D printing in hospital pharmacies, what roles and challenges?

Les techniques d'impression additive en 2 ou 3 dimensions sont de plus en plus utilisées dans différents domaines industriels, de l'aéronautique à la mécanique, mais aussi dans les domaines de la santé comme en chirurgie dentaire ou pour les reconstructions osseuses. Ces techniques appliquées au domaine pharmaceutique sont étudiées depuis une quinzaine d'années tant pour des dispositifs médicaux que pour des candidats médicaments. Depuis peu, ces investigations se concrétisent. En effet, en août 2015, la Food and Drug Administration a approuvé la mise sur le marché du premier médicament imprimé par technique additive, puis en 2018 le premier essai clinique à partir de médicaments imprimés en 3D a été réalisé en Grande Bretagne par une Pharmacie à Usage Intérieur (PUI). L'impression 2D-3D se présente comme l'un des outils d'une médecine plus personnalisée : les techniques d'impression additive permettent la combinaison de plusieurs médicaments en un et de réaliser des libérations modifiées fines. Cette approche peut ainsi permettre d'optimiser l'observance du traitement ainsi qu'une sécurisation de la fabrication. Les objectifs de ce travail sont d'identifier les technologies d'impression déployables au sein des pharmacies hospitalières, et d'étudier les potentielles modifications de pratiques pharmaceutiques que ces technologies pourraient engendrer en vue d'améliorer la prise en charge des patients.

Introduction

Aujourd'hui, quelques pharmacies hospitalières produisent des médicaments personnalisés au sein de l'hôpital. Cela concerne essentiellement des formes topiques, quelques formes orales essentiellement pour la pédiatrie, qui sont le plus souvent sous forme de gélules et plus rarement des formes liquides. La fabrication hospitalière de comprimés adaptés aux patients reste marginale. Cependant, ceci pourrait évoluer grâce à l'évolution technologique apportée par les impressions en deux ou trois dimensions (2D-3D). Ces méthodes d'impression ont été utilisées pendant la pandémie de Covid-19 pour la réalisation de matériaux et dispositifs médicaux au sein des hôpitaux [START_REF] Baronio | A Critical Analysis of a Hand Orthosis Reverse Engineering and 3D Printing Process Applied Bionics and Biomechanics[END_REF][START_REF] Morrison | Mitigation of Tracheobronchomalacia with 3D-Printed Personalized Medical Devices in Pediatric Patients[END_REF]. Les technologies d'impression pourraient aussi être utilisées pour la fabrication de médicaments très spécifiques, notamment pour la mise à disposition de solutions thérapeutiques dans le cadre des maladies rares ou pour les populations pour lesquelles il n'existe pas de présentations satisfaisantes [START_REF] Norman | A new chapter in pharmaceutical manufacturing: 3D-printed drug products Advanced Drug Delivery Reviews[END_REF]. L'utilisation de l'impression 2D-3D pour la réalisation de préparations permettrait de réaliser des impressions individuelles sur mesure [START_REF] Trenfield | W, 3D Printing Pharmaceuticals: Drug Development to Frontline[END_REF] qui s'intègreraient parfaitement dans le concept de médecine personnalisée [START_REF] Vogenberg | Personalized Medicine Part 1: Evolution and Development into[END_REF]. Ce concept s'éloigne de l'approche unique pour le traitement et les soins d'un même groupe de patients pour une pathologie donnée. L'objectif est de proposer un traitement individualisé à chaque patient, d'une part en se fondant sur un nombre de paramètres mesurables (notamment génomique [START_REF] Meyers | Asthma genetics and personalised medicine[END_REF], protéomique [START_REF] Jain | Role of pharmacoproteomics in the development of personalized medicine[END_REF], activité enzymatique [START_REF] Mini | Pharmacogenetics: implementing personalized medicine[END_REF], moniteurs d'activité physique [START_REF] Buford | Toward Exercise as Personalized[END_REF]), d'autre part en permettant une adaptation du traitement, ou en essayant de faire coïncider le plan de prise avec les habitudes et besoins du patient [START_REF] Kennedy | Personalized medicines -are pharmacists ready for the challenge?[END_REF]. Dans ce contexte, le médecin essaye de définir un traitement sur-mesure pour le patient [START_REF] Sonpavde | Sequencing of Agents for Metastatic Renal Cell Carcinoma: Can We Customize Therapy?[END_REF], mais reste aujourd'hui limité par les présentations galéniques et dosages présents sur le marché.

Les imprimantes 2D-3D vont permettre de réaliser des doses personnalisées spécialement adaptées aux paramètres spécifiques du patient et à l'expression de sa pathologie [START_REF] Norman | A new chapter in pharmaceutical manufacturing: 3D-printed drug products Advanced Drug Delivery Reviews[END_REF]. En rendant théoriquement possible la fabrication d'une dose individuelle et personnalisée, les sous et surdosages médicamenteux seront non seulement évités mais l'observance des patients au traitement sera également améliorée [START_REF] Goole | 3D printing in pharmaceutics: A new tool for designing customized drug delivery systems[END_REF]. Ces problématiques sont fréquemment retrouvées en oncologie, en pédiatrie [START_REF] Bravo | Development and stability of an oral suspension of procarbazine in pediatrics[END_REF] et en gériatrie. Afin de répondre à cette demande de plus en plus importante de traitement sur-mesure, l'impression de médicaments doit pouvoir prendre place dans la pharmacie à usage intérieur (PUI) des établissements de santé.

Cette revue a pour objectifs d'identifier les différentes techniques d'impression utilisées pour la préparation de médicaments, de sélectionner celles qui semblent particulièrement adaptées à l'activité de la PUI.

Les différents types d'impressions 2D et 3D

Deux grandes catégories d'impression sont utilisables pour la préparation de médicament, à savoir l'impression en 2 dimensions et l'impression en 3 dimensions (fig 1 .). Dans les deux cas, les étapes sont similaires et le déroulement est le suivant [START_REF] Goole | 3D printing in pharmaceutics: A new tool for designing customized drug delivery systems[END_REF][START_REF] Melocchi | 3D printing by fused deposition modeling (FDM) of a swellable/erodible capsular device for oral pulsatile release of drug[END_REF] :

1) La conception numérique du produit est construite à l'aide d'un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAD, Computer-Aided Design), permettant de modéliser en 2D ou 3D l'élément souhaité.

2) Les matières premières à imprimer (mélange de principe actif et d'excipients pour impression, pouvant être transformées en granulés, filaments, poudres, hydrogels ou solutions pour faciliter le processus d'impression) sont ensuite préparées.

3) L'impression proprement dite est ensuite réalisée par ajout, mélange et/ou fusion des matières premières, puis dépôt et solidification de manière automatique. Chaque dépôt représente une couche, et ce dépôt est répété couche par couche, afin de produire le produit souhaité. Dans le cas de l'impression 2D, le mélange formé déposé s'appelle « encre », pour le 3D il s'agit de mélange intermédiaire comportant un mélange de principe actif et d'excipients liants. 4) La dernière étape facultative en fonction de la méthode et du type d'impression choisis correspond à une étape de post-traitement ou d'évaporation du solvant.

L'impression 2D

L'impression 2D consiste à déposer une encre pharmaceutique sur un substrat solide. Il existe essentiellement deux types de systèmes à jet d'encre pour l'impression 2D [START_REF] Daly | Inkjet Printing for Pharmaceutics -A Review of Research and Manufacturing[END_REF]. Ils sont tous deux caractérisés par la présence d'une tête d'impression (thermique ou piézoélectrique) permettant le dépôt de l'encre sous forme de gouttelettes à un endroit précis. Cette impression nécessite de contrôler à la fois la vitesse de formation des gouttes et la viscosité du fluide [START_REF] Tian | Oromucosal films: from patient centricity to production by printing techniques[END_REF][START_REF] Genina | Tailoring controlled-release oral dosage forms by combining inkjet and flexographic printing techniques[END_REF].

Impression thermique

L'impression thermique à jet d'encre utilise de brèves impulsions de chaleur générées par un élément résistif dans le but de projeter le fluide [START_REF] Goodall | Aerosolization of protein solutions using thermal inkjet technology[END_REF]. Chaque tête d'impression contient une micro-résistance capable de chauffer rapidement sous l'effet d'impulsions électriques, et de former une bulle de vapeur surchauffée. La bulle de vapeur se dilate, forçant l'évacuation du fluide hors de la buse sous la forme d'une gouttelette. La bulle de vapeur se collapse alors, créant un vide partiel tirant le fluide du réservoir d'encre pour remplir la chambre à jet d'encre thermique [START_REF] Melèndez | Thermal inkjet application in the preparation of oral dosage forms: dispensing of prednisolone solutions and polymorphic characterization by solid-state spectroscopic techniques[END_REF]. La température à la surface de la résistance peut atteindre jusqu'à 300 °C. Cela étant, de telles températures ne sont appliquées que pendant quelques millisecondes et sur seulement 0,5% de l'échantillon (en volume), de sorte que la technologie aurait théoriquement peu d'impact délétère sur les molécules thermosensibles [START_REF] Alomari | Personalized dosing: Printing a dose of one's own medicine[END_REF].

Impression piézoélectrique

Dans le cas de l'impression piézoélectrique (Fig. 1), chaque buse est entourée d'un élément piézoélectrique généralement fabriqué à partir de titano-zirconate de plomb (PZT). Lorsqu'une tension est appliquée sur cet élément, il se déforme et génère des ondes de pression conduisant à l'éjection du fluide [START_REF] Sumerel | Piezoelectric ink jet processing of materials for medical and biological applications[END_REF]. Une fois que l'élément revient à sa forme initiale, la buse se remplit d'encre, prête à être réactivée [START_REF] Scoutaris | Inkjet printing as a novel medicine formulation technique[END_REF][START_REF] Cui | 3D Bioprinting for Organ Regeneration[END_REF]. 

• Solvant :

Le choix du solvant de « l'encre » dans lequel le principe actif est le plus soluble est le point fondamental de l'impression 2D. En effet, ce choix définit la dose maximale réalisable pour un principe actif donné. Il est néanmoins à noter qu'en général les solutions aqueuses sont plus facilement projetées avec une imprimante thermique tandis que les systèmes PZT sont plus adaptés aux solvants organiques [START_REF] Raijada | A Step Toward Development of Printable Dosage Forms for Poorly Soluble Drugs[END_REF]. De nombreux solvants peuvent être utilisés, mais les plus répandus sont l'eau, l'éthanol, et les mélanges à base de polyéthylène glycol [START_REF] Buanz | Preparation of Personalized-Dose Salbutamol Sulphate Oral Films With Thermal Ink-Jet Printing[END_REF][START_REF] Genina | Evaluation of different substrates for inkjet printing of rasagiline mesylate[END_REF]. Ces solvants présentent comme avantages d'être compatible avec de nombreux principes actifs et d'être non toxiques. Il faut aussi s'assurer que l'encre pharmaceutique et le substrat soient compatibles. Les autres paramètres à prendre en considération sont la viscosité et la tension superficielle du mélange de solvants. En effet, la tension superficielle doit être suffisamment élevée pour permettre la formation de gouttelettes sphériques et résister aux fuites de la tête d'impression lorsque l'imprimante n'est pas en fonctionnement. La viscosité doit quant à elle être suffisamment faible pour que le fluide puisse être projeté, mais également suffisamment élevée afin que le liquide ne soit pas éjecté trop tôt, ce qui pourrait conduire à la formation d'une queue, produisant des gouttelettes satellites responsable d'une posologie erronée [START_REF] Hirshfield | Dropwise Additive Manufacturing of Pharmaceutical Products for Solvent-Based Dosage Forms[END_REF].

• La préparation de l'encre pharmaceutique : La préparation de l'encre pharmaceutique consiste en une dilution simple du principe actif avec le(s) solvant(s). Selon les caractéristiques organoleptiques du principe actif, il peut être nécessaire d'ajouter un agent masquant ou modificateur de goût (arôme, édulcorant).

• Le substrat :

Les substrats sont un support administrable sur lequel la solution médicamenteuse est imprimée. Pour l'administration orale, il est important que le substrat puisse être ingéré. De nombreux substrats différents ont été développés et parmi ceux-ci, les films orodispersibles à base d'hypromellose sont les supports préférentiels pour les médicaments à libération immédiate ou « flash ». Ces films sont compatibles avec les techniques d'impression 2D [START_REF] Hoffmann | Advances in orodispersible film for drug delivery[END_REF].

• La dose :

Une des forces de l'impression 2D est sa résolution, les dépôts réalisés sous forme de microgouttes de quelques microlitres, assurent une précision remarquable permettant le dépôt de microgrammes d'actif, voire moins. La surface du support d'impression et la concentration du principe actif dans l'encre pharmaceutique impactent la dose déposable (tableau 1). C'est pourquoi en pratique la dose maximale d'actif par film ne peut dépasser les 40 à 50 mg [START_REF] Visser | A Pediatrics Utilization Study in The Netherlands to Identify Active Pharmaceutical Ingredients Suitable for Inkjet Printing on Orodispersible Films[END_REF]. Concernant la pédiatrie, la surface recommandée pour la réalisation de film orodispersible (forme la plus utilisée pour l'impression 2D) pour les enfants à partir de 6 mois est de 6 cm 2 maximum [START_REF] Orlu | Acceptability of orodispersible films for delivery of medicines to infants and preschool children[END_REF].

Temps d'impression :

Le temps d'impression dépend du type d'imprimante, du nombre de buses d'impression, et du nombre de passages pour le dépôt. Selon les fabricants d'imprimantes adaptées à un usage pharmaceutique, entre 10 secondes et 2 minutes par film sont nécessaires.

• Séchage :

Enfin une étape de séchage à une température inférieure à 50°C peut être nécessaire afin de permettre l'évaporation du solvant. Cette étape se déroule sur le plateau de l'imprimante et est de courte durée.

L'impression 3D

Il existe plusieurs techniques d'impressions 3D utilisées pour la réalisation de médicaments en 3D. Ainsi, cette forme présente deux avantages : le médicament est solubilisé très rapidement et dans un très faible volume de salive, permettant ainsi une action rapide.

Frittage laser sélectif

Le frittage laser sélectif (fig. 1), ou Selective Laser Sintering (SLS), est une technologie d'impression 3D utilisant un lit de poudre pour la construction de l'objet 3D [START_REF] Fina | Selective laser sintering (SLS) 3D printing of medicines[END_REF]. Le frittage est un procédé de fabrication consistant à chauffer une poudre sans atteindre sa température de fusion. Sous l'effet de la température, les grains interagissent entre eux entrainant la formation de ponts inter-particulaires et la solidification de la poudre. Une fois la couche initiale formée, la plateforme de l'imprimante descend généralement de moins de 100 µm selon les plans définis, puis une nouvelle couche de poudre est déposée permettant au laser de consolider celle-ci, le processus se répétant jusqu'à obtenir l'objet désiré. L'objet est ainsi construit couche après couche.

Stéréolithographie

La stéréolithographie (fig. 1), ou stereolithography (SLA), consiste en l'application d'une source laser de lumière sur une résine liquide contenant une matrice de polymères photoactivables ainsi qu'un principe actif [START_REF] Park | Pharmaceutical applications of 3D printing technology: current understanding and future perspectives[END_REF]. L'utilisation d'une source d'ultraviolets permet d'obtenir une polymérisation localisée par réticulation des polymères entre eux. Comme avec les procédés mentionnés précédemment, le processus est répété couche par couche alternant les phases de photopolymérisation et de déplacement de la plateforme jusqu'à ce que l'objet 3D solide soit produit. En comparaison des autres techniques, celle-ci permet d'obtenir une résolution parmi les meilleures. Sa résolution inférieure à 100µm et l'absence de chaleur font que son utilisation peut être envisagée pour la réalisation de médicament à base de peptides ou de protéines [START_REF] Awad | Reshaping drug development using 3D printing[END_REF][START_REF] Cui | Effect of novel internal structures on printability and drug release behavior of 3D printed tablets[END_REF][START_REF] Helena | Recent advances in 3D printing of biomaterials[END_REF].

Extrusion semi-solide

L'extrusion semi-solide (Fig. 1), ou semi-solide extrusion (SSE), est effectuée grâce à l'utilisation d'une seringue qui extrude une pâte sur la plaque de construction [START_REF] Vithani | An Overview of 3D Printing Technologies for Soft Materials and Potential Opportunities for Lipid-based Drug Delivery Systems[END_REF]. L'extrusion est possible soit par l'utilisation d'air sous pression ou pneumatique [START_REF] Khaled | 3D printing of tablets containing multiple drugs with defined release profiles[END_REF], soit par l'utilisation d'un engrenage à vis rotative, permettant ainsi d'extruder un flux continu de matières premières semi-solides au travers d'une buse d'impression, puis de former la structure 3D couche par couche. Plusieurs buses peuvent être associées, permettant de déposer différents mélanges pour un même produit (tableau 1). La SSE est la méthode de choix en raison de sa simplicité.

De plus, elle est adaptée pour l'impression de matériaux de haute viscosité, dont des hydrogels, permettant la réalisation de films orodispersibles [START_REF] Awad | Reshaping drug development using 3D printing[END_REF]. Ainsi, la SSE est une des méthodes les plus polyvalentes en impression 3D, en revanche elle présente comme inconvénient d'avoir une faible résolution (entre 100 et 400 µm selon le type de matériaux à imprimer). Néanmoins, cette faible résolution impacte plus l'aspect que la précision de la dose du médicament [START_REF] Vithani | An Overview of 3D Printing Technologies for Soft Materials and Potential Opportunities for Lipid-based Drug Delivery Systems[END_REF].

Extrusion et dépôt de fil fondu

La technique par extrusion et dépôt de fil fondu (Fig. 1), connue aussi sous les termes anglais de fused-deposited modelling (FDM), consiste en un dépôt de fines couches de polymères initialement solides puis fondus par extrusion thermique. Cette méthode, une des plus utilisées pour les dispositifs médicaux, utilisent des bobines de « fils » qui viennent à être fondus puis déposés couche par couche. Les filaments utilisés pour ce type d'impression 3D sont des filaments commerciaux constitués de différents polymères thermoplastiques comme le PVA (alcool polyvinylique) et le PLA (acide polylactique) [START_REF] Xu | 3D Printed Polyvinyl Alcohol Tablets with Multiple Release Profiles[END_REF]. Dans le cas du médicament, ces fils sont produits par la technique d'extrusion à chaud, ou hot-melt extrusion (HME), qui permet le mélange de principes actifs dans une matrice polymérique sous l'effet de la température [START_REF] Zhang | Coupling 3D printing with hot-melt extrusion to produce controlled-release tablets[END_REF]. Pour pouvoir utiliser cette technologie en PUI de manière courante, il va être nécessaire d'avoir accès à du fil commercial (chargé en principe actif) utilisé comme « intermédiaire d'impression » ou bien de le fabriquer sur site, mais dans ce dernier cas cela nécessiterait l'achat de matériel supplémentaire.

Extrusion directe de poudre

La technique d'extrusion directe de poudre (EDP) (Fig. 1) permet d'imprimer un mélange réalisé à base de poudres ou de « granulés » via une buse du même type que la SLS. Une vis sans fin est reliée à la buse, ce qui permet d'extruder directement à une température définie le mélange de poudre utilisée [START_REF] Goyanes | Direct powder extrusion 3D printing: Fabrication of drug products using a novel single-step process[END_REF]. Ainsi, cette technologie ne nécessite pas la préparation au préalable de filaments via HME, et pourrait potentiellement permettre l'extrusion de mélanges qui ne pourraient pas être imprimés par FDM « conventionnelle » en raison de caractéristiques mécaniques inadéquates, telles qu'un comportement trop cassant des filaments. Cette approche permet de s'affranchir de l'utilisation de fils en tant qu'intermédiaire d'impression comme nécessaire dans le cas de la FDM puisque les fils pour impression sont réalisés in situ dans l'imprimante à partir d'un mélange de poudre.

Paramètres critiques de l'impression 3D

Toutes ces technologies sont différentes mais elles présentent un point critique général commun : la préparation d'un « intermédiaire pour impression ». Cette préparation repose sur un mélange d'un principe actif à imprimer en présence d'au moins un excipient, le plus souvent inerte tel que l'acétate de polyvinyle (PVA) [START_REF] Zhang | Coupling 3D printing with hot-melt extrusion to produce controlled-release tablets[END_REF], l'hydroxypropylméthylcellulose (HPMC) [START_REF] Goyanes | a, 3D printing of modified-release aminosalicylate (4-ASA and 5-ASA) tablets[END_REF][START_REF] Wang | Development of Near Zero-Order Release Dosage Forms Using Three Dimensional Printing (3-DPTM) Technology[END_REF], ou l'hydroxypropylcellulose (HPC). La qualité de ce mélange de poudres va définir d'une part l'homogénéité de teneur en principe actif, d'autre part les caractéristiques physiques finales.

Bien qu'il soit réaliste d'envisager la préparation des « intermédiaires pour impression » sur site pour la plupart des imprimantes décrites, l'approvisionnement de filaments compatibles avec la FDM devra être envisagée en amont avec l'aide d'équipes spécialisées et/ou de compagnies pharmaceutiques pour la préparation et l'évaluation de ces fils.

• La dose :

Dans le cas de l'impression 3D, la dose maximale n'est pas limitée car il est théoriquement possible de réaliser différents comprimés de tous volumes ou tailles souhaitées, et ainsi de s'adapter à la dose prescrite. La criticité concernera plutôt les petites doses, avec un risque de faible précision en lien avec la résolution d'impression.

• Temps d'impression :

Le temps d'impression dépend du type d'imprimante, du nombre de buses d'impression, du nombre de passages pour le dépôt et de la résolution. En effet, plus la résolution souhaitée sera élevée, plus la durée d'impression sera prolongée. En ce qui concerne la pratique, les données de deux fabricants d'imprimantes adaptées à la production pharmaceutique ont été obtenues. La durée d'impression varie de 30 à 90 secondes par comprimé, cependant certaines imprimantes possèdent plusieurs buses permettant d'imprimer simultanément plusieurs comprimés [START_REF] Khaled | 3D printing of tablets containing multiple drugs with defined release profiles[END_REF]. [START_REF] Park | Pharmaceutical applications of 3D printing technology: current understanding and future perspectives[END_REF].

Dans cette optique une équipe hollandaise [START_REF] Orlu | Acceptability of orodispersible films for delivery of medicines to infants and preschool children[END_REF] a identifié plus de 30 molécules pour lesquelles les doses utilisées en pédiatrie étaient inadaptées et pour lesquelles l'impression 2D représenterait une solution pour la réalisation de préparations adaptées.

Création de nouvelles préparations

Ces imprimantes permettent la création de formes galéniques jusque-là exclusivement produites par l'industrie pharmaceutique., l'application de ces technologies en PUI permettrait de réaliser des petites séries de préparations, favorisant le développement de traitements pour des populations de patients au besoin non pourvu comme souvent en pédiatrie ou gériatrie [START_REF] Morrison | Mitigation of Tracheobronchomalacia with 3D-Printed Personalized Medical Devices in Pediatric Patients[END_REF][START_REF] Baronio | A Critical Analysis of a Hand Orthosis Reverse Engineering and 3D Printing Process Applied Bionics and Biomechanics[END_REF]. De plus, ces imprimantes rendent possible la réalisation de comprimés multiprincipes actifs (fig. 2 

Réglementation

Ces dernières années, l'impression 3D de dispositifs médicaux a attiré l'attention en particulier grâce au développement de dispositifs médicaux tels que les implants crâniens, les genoux artificiels et les prothèses de colonne vertébrale, qui sont personnalisables pour chaque patient.

Ces produits sont commercialisés selon les réglementations actuelles de la FDA en fonction de leurs similitudes avec des dispositifs médicaux déjà existants [START_REF] Di Prima | Additively manufactured medical products-The FDA perspective[END_REF]. En 2017, la FDA a publié des directives pour la fabrication des dispositifs médicaux et des implants, cependant il n'y a actuellement aucune directive réglementaire sur l'impression 3D d'autres produits [START_REF] Madla | 3D printing technologies, implementation and regulation: An overview[END_REF][START_REF] Economidou | 3D printing applications for transdermal drug delivery[END_REF].

De nombreuses technologies d'impression 3D ont vu leurs brevets expirer au cours de la dernière décennie, ce qui a été un facteur décisif pour l'accès du public et de l'industrie pharmaceutique à ces technologies [START_REF] Awad | 3D printed medicines: A new branch of digital healthcare[END_REF]. L'un des freins de l'industrie à l'utilisation de ces technologie est le processus de brevetabilité, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle impliquant l'impression 3D médicaments, qui devrait être accordé aux procédés ou aux produits innovants. [START_REF] Stones | 3D printing of pharmaceuticals: Patent and regulatory challenges[END_REF]. Concernant les préparations, la question qui se posera sera la possibilité ou non de réaliser des préparations pour des médicaments toujours sous Lors du développement de ces formes imprimées, une vérification des interactions principes actifs/excipients devrait être réalisée par analyse thermique (p.ex. calorimétrie différentielle à balayage), ou par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, ou éventuellement par diffraction aux rayons X. Cette dernière permettrait de vérifier si une substance active dispersée dans différentes matrices polymériques testées se trouve à l'état solubilisé, amorphe ou cristallin, de vérifier aussi l'absence de polymorphisme, et également de s'assurer que les états observés sont constants/maîtrisés au cours du procédé d'impression. Ainsi les objectifs sont de s'assurer de l'absence de dégradation du principe actif, de vérifier s'il y a des modifications de son état cristallin ou plus largement des modifications pouvant impacter sa vitesse de dissolution et sa biodisponibilité [START_REF] Skowyra | Fabrication of extended-release patient-tailored prednisolone tablets via fused deposition modelling (FDM) 3D printing[END_REF].

Toutes ces étapes vont permettre de réaliser la conception de la forme finale à imprimer. A la réalisation des plans de fabrication des produits pharmaceutiques à l'aide du logiciel d'impression vient s'ajouter une bonne maitrise de la technique d'impression pour obtenir une forme conforme aux attentes. Pour faciliter ces étapes qui peuvent être complexes, des équipes proposent des algorithmes sur la faisabilité d'impression du mélange [START_REF] Elbadawi | DISEEN: A novel machine learning approach for predicting the 3D printability of medicines[END_REF] En vue d'une application courante dans un futur proche des techniques d'impression exposées, il apparait majeur qu'un ensemble de problématiques soit résolu : la robustesse des procédés associée à la simplicité d'utilisation, le développement de cartouches/intermédiaires pour impression avec l'arrivée d'acteurs sur le marché, ainsi que l'obtention d'un avis favorable des autorités de santé. Lorsque ces derniers points seront levés, l'utilisation de l'impression de médicaments permettra de créer de nouveaux parcours patients (Fig. 3). 

Conclusions

L'impression de médicaments 2D ou 3D regroupe un ensemble de technologies variées et est prometteuse pour une application en clinique. Ce mode de préparation présente le potentiel nécessaire pour être déployé dans les pharmacies hospitalières. Cela permettra de personnaliser les traitements de chaque patient, de limiter la survenue d'effets indésirables, ou de simplement mettre à disposition des thérapies, jusqu'alors non disponibles, pour une population de patients donnée. De plus, cette approche pourrait améliorer la sécurité dans le processus de dispensation grâce à une impression personnalisée identifiable (code QR par exemple). Ce développement peut représenter une réelle opportunité pour la prise en charge des patients et faciliter le rôle du pharmacien clinicien (Fig. 3). Les techniques additives ne viendront pas seulement modifier les médicaments « classiques » car elles pourront aussi être appliquées en thérapie cellulaire, en ingénierie tissulaire, et même pour l'impression en 3D d'organes [START_REF] Noor | 3D Printing of Personalized Thick and Perfusable Cardiac Patches and Hearts[END_REF].

En conclusion, l'impression 2D-3D va transformer les pratiques, rendant les secteurs de pharmacotechnie hospitalière plus technologiques. Ceci rendra possible la préparation de produits pharmaceutiques pour des besoins cliniques non pourvus dans les populations à risques et pour des maladies rares. Ces technologies vont venir renforcer le développement de la médecine personnalisée pour laquelle la Pharmacie représente un pilier central.

2. 1 . 3 .

 13 Paramètres critiques de l'impression 2D Pour ces deux technologies d'impression, il est important d'utiliser le principe actif et les excipients d'intérêt sous forme d'une solution présentant des propriétés compatibles avec le type de tête d'impression. Les propriétés physicochimiques de la solution dépendent du système d'imprimante utilisé : ainsi les aspects de formulation du principe actif interviennent très précocement et sont intimement liés aux propriétés de la tête d'impression. Les paramètres critiques de ce type d'impression sont décrits ci-dessous.

2. 2

 2 .1. L'impression à jet d'encre sur lit de poudre L'impression à jet d'encre sur lit de poudre (ou powder bed inkjet printing) consiste à étaler des couches de poudre sur une plaque (fig. 1) suivant un modèle prédéfini par logiciel, puis à ajouter une solution liante permettant l'assemblage des particules de poudre, et à renouveler ces étapes jusqu'à obtenir l'objet final. Cette technologie est la seule actuellement utilisée dans l'industrie pharmaceutique pour la fabrication du Spritam® qui est le premier médicament produit par impression 3D [31] (tableau 1). L'intérêt de cette technique d'impression est la réalisation d'une forme « flash dispersible » de lévétiracétam dans le traitement du mal épileptique. Grâce à ce procédé d'impression multicouche, la porosité et la surface de contact se retrouvent augmentées ce qui permet d'obtenir une rapidité d'action contrairement à ce qui est obtenu avec les modes de préparations classiques de médicaments.

Figure 1 .

 1 Figure 1. Résumé des principales techniques d'impression, adapté de [37]. a) Impression 2D : les gouttes sont générées soit sous l'effet de la température, soit via un système piézoélectrique, puis déposées sur une matrice ; b) Impression par extrusion : une poudre ou solution liante est imprimée sous une contrainte mécanique ou pneumatique ; c) Stéréolithographie : un laser est utilisé pour « dessiner » le médicament dans une matrice liquide ; d) Dépôt de fil fondu : un fil contenant le principe actif est chauffé puis déposé couche par couche pour former un médicament ; e) Frittage laser sélectif : un laser à haute énergie est appliqué sur une matrice de poudre afin de former un comprimé.

  équipement, celui-ci devra a minima répondre aux normes d'un marquage de conformité européenne (CE), et subir les étapes de qualification et de validation de tout outil de fabrication, à savoir qualifications de l'installation, opérationnelle et de performance. Ceci s'intègre dans une analyse de risque du procédé de préparation. La réalisation de préparations avec l'impression 3D entre dans le champ des préparations magistrales et hospitalières selon la réglementation française. Cette dernière autorise la production de petites séries de préparations dans des situations particulières décrites par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Ces situations correspondent à l'absence d'une spécialité pharmaceutique adaptée et disponible, c'est-à-dire l'absence d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), ou d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU), ou d'une autorisation d'importation [69]. La réalisation de ces préparations en PUI est assujettie aux bonnes pratiques de préparation, dont la dernière version est en attente de parution au journal officiel (attendue pour 2021). Celle-ci obligerait à mettre en oeuvre un contrôle qualité adapté aux formes produites, selon les Bonnes Pratiques de Préparation (BPP) et la Pharmacopée Européenne, ainsi qu'une analyse des risques préalables et spécifiques aux points critiques des impressions additives.

3. 4 .

 4 Développement et contrôle d'une préparation réalisée en impression 2D ou 3D L'impression 2D-3D ne va pas changer l'approche du contrôle des préparations. En effet, le procédé est certes novateur au regard des procédés actuels existants dans le domaine pharmaceutique, en revanche les formes galéniques obtenues demeurent, elles, conventionnelles et respectent donc les contrôles exigés par les BPP et ceux inscrits à la Pharmacopée Européenne. Les étapes de contrôle se divisent en deux parties : les contrôles liés au développement et les contrôles liés à la production. Lors du développement, une première étape importante porte sur les caractéristiques physiques des matières premières telles que la granulométrie, la teneur en eau et les propriétés viscoélastiques. Toute matière première et aussi chaque grade d'excipient possède son propre degré d'acceptation pour ces caractéristiques, et celles-ci sont ici extrêmement importantes car elles influenceront la faisabilité d'impression des mélanges mais aussi la cohésion des formes imprimées [70].

Figure 3 .

 3 Figure 3. Nouveau parcours de la médecine personnalisée suite à la mise en oeuvre de l'impression 3D.

Caractéristiques et capacités d'impression des technologies adaptées à la réalisation de préparations pharmaceutiques. * la résolution minimale correspond à l'épaisseur la plus fine d'une couche de matière imprimée. SSE : extrusion semi-solide ; EDP : extrusion directe de poudre ; FDM : dépôt de fil fondu ; PEG : polyéthylène glycol ; HPMC : hydroxypropylméthylcellulose ; HPC : hydroxypropylcellulose ; QR codes : Quick Response codes.
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[START_REF] Van Der Vossen | Availability of age-appropriate paediatric formulations in the Netherlands: the need in daily clinical practice remains[END_REF][START_REF] Sadia | Channelled tablets: An innovative approach to accelerating drug release from 3D printed tablets[END_REF]

. afin de pallier ces ruptures, telles que l'accès aux principes actifs et la disponibilité des chaines de fabrication

[START_REF] Ishack | Applications of 3D Printing Technology to Address COVID-19-Related Supply Shortages[END_REF]

. L'impression 3D vient proposer une réponse à ce deuxième cas puisque la simplicité d'impression et la sécurisation du procédé permettent d'envisager la création de plateformes pour produire en cas de crise des médicaments de première nécessité. Figure 2. Réalisation d'un comprimé multi-principes actifs par impression 3D selon Khaled et al. Le comprimé contient 5 principes actifs différents : hydrochlorothiazide, aspirine, aténolol, pravastatine et ramipril selon une libération immédiate des deux premiers et une libération prolongée des trois autres principes actifs [38]. Tableau 2.

  . Une autre solution est de concevoir les plans de fabrication et le médicament avec les fournisseurs d'imprimantes car certains proposent dans leur solution de l'accompagnement sur la conception, l'impression du médicament final, et l'évaluation de la stabilité (Fabrx, Dihesys…). Ces technologies pourraient même être centrales dans un futur proche, grâce au développement d'une médecine personnalisée de plus en plus connectée[82]. Le nombre de paramètres biologiques, génétiques, ou physiques utilisés pour aider les médecins à diagnostiquer une pathologie ou à prescrire est en constante augmentation, et ces imprimantes pourraient être couplées à la prescription afin que le pharmacien puisse dispenser la dose exacte nécessaire au patient, comme suggéré par Lamichane et al.[START_REF] Lamichhane | Complex formulations, simple techniques: Can 3D printing technology be the Midas touch in pharmaceutical industry[END_REF]. Les technologies d'impression 2D-3D devraient augmenter les possibilités de prescription en termes de précision de la posologie et en regard de la pharmacocinétique, mais cela devra être accompagné de nouvelles recommandations et d'une évaluation du rapport bénéfice/risque pour le patient.Le positionnement des autorités sur ces technologies reste à préciser. Ces technologies confèrent de la sécurité dans les pratiques, tout en apportant des solutions thérapeutiques adaptables à chaque patient afin de combler les manques du marché. Elles offrent de la flexibilité entre une standardisation et une personnalisation du traitement. Ces éléments vont dans le sens d'un probable avis favorable des autorités. De plus, les premiers avis de la FDA qui évalue actuellement ces technologies encouragent leur développement[START_REF] Khairuzzaman | Chapter 11 Regulatory Perspectives on 3D Printing in Pharmaceuticals ; 3D Printing of Pharmaceuticals[END_REF], cela pourrait influencer positivement la réponse des autorités françaises ou européennes. En attendant, le positionnement des autorités pourrait se révéler semblable à celui émis lors de la mise en place de la robotique dans le cadre de la préparation de chimiothérapies, à savoir que ces dispositifs nécessiteront une analyse de risque spécifique, associée à des contrôles spécifiques et un encadrement par un système qualité adapté.Néanmoins ces technologies ne surmontent pas la problématique déjà existante de l'accès aux principes actifs de qualité pharmaceutique en petit volume, ajoutant en revanche la nécessité de rendre ces matières imprimables. Une des solutions à ce problème serait l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs dans la distribution de principes actifs ou d'intermédiaires pour impression (mélange principe actif + excipients, fils, cartouches liquides notamment). Certains fournisseurs d'imprimantes (Fabrx et Diheasys), qui sont aussi des laboratoires pharmaceutiques ou associés à des laboratoires pharmaceutiques, se proposent de certifier leurs intermédiaires pour impression pharmaceutique ainsi que leurs matières premières. Cette avancée est considérable puisqu'elle permettrait l'accès à de petites quantités de principes actifs prêts à être imprimés par les pharmacies hospitalières.Dans le cas où il n'y aurait pas d'intermédiaire disponible, une possibilité est de développer des encres ou intermédiaires pharmaceutiques standardisés dans les pharmacies hospitalières. Pour cela, il faudra que des équipes pionnières développent à partir de principes actifs l'ensemble du processus, depuis le contrôle physicochimique et la compatibilité du mélange à imprimer, jusqu'à l'évaluation de la forme finalisée, de sa stabilité, et des profils de libération afin d'assurer une forme galénique maîtrisée.
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orodispersible en tant que matière première. En effet, bien qu'il soit possible de réaliser les films orodispersibles soi-même via l'utilisation d'équipements complexes

[START_REF] Thabet | Orodispersible films: Product transfer from lab-scale to continuous manufacturing[END_REF]

, la solution la plus simple est d'utiliser des films neutres commercialisés mais seulement deux fournisseurs réalisent à ce jour ce type de produit [80,81], et il y a un risque que cette technologie ne puisse évoluer en l'absence d'autres fabricants. L'impression 3D comporte de nombreuses technologies pour la réalisation des médicaments. hospitalière, mais également la pharmacie clinique, en permettant d'adapter le traitement du patient plus finement et spécifiquement que ce qui est réalisé aujourd'hui (Fig.

3

).